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MESAS CENTRALES Y MURALES EN FORMA DE “C”                 

www.formimetal.com

Ctra. Zaragoza Huesca Km 9,6 - Villanueva de Gallego - 50830 Zaragoza 1

ESTRUCTURA DE ACERO: Laminado en frío ST- 372  Según DIN 2394 Y DIN 2395.
RECUBRIMIENTO: Polvo termoendurecido de resinas epóxidas (epoxi – poliester).
GRAN RESISTENCIA: Ataque químico, salino, abrasión e impactos.

DATOS TÉCNICOS:

Diseñadas, fabricadas y certificadas conforme a la norma UNE-EN 13150, UNE-EN 14006:2020
y UNE-EN 13501/1: 2019
Las estructuras de las mesas son autoportantes, de gran rigidez EN FORMA DE “C”.
Bajo encimera permite módulos suspendidos, rodantes o fijos.
Incluye galería de servicios destinada a  las distintas conducciones de instalaciones.
Flexibilidad de montaje y desmontaje para nuevas configuraciones.

DESCRIPCIÓN:

LONGITUDES BASTIDORES:   85 - 100 – 115 – 130 – 145 – 160 – 175  - ESPECIALES Cm.
ALTURA : 75 – 90 - ESPECIALES Cm.
FONDO: 75 – 150 -  ESPECIALES Cm.
CARGA  CERTIFICADA: 200 Kg.

DATOS DIMENSIONALES 

ACRILOPOLIURETANO /      COMPACTO HLP RESINA FENÓLICA /      RESINA EPOXY
GRES TÉCNICO /      RESINA ACRÍLICA /      VIDRIO TEMPLADO
GRANITO /      ACERO INOXIDABLE /      ESTRATIFICADO POSTFORMADO

MATERIALES ENCIMERAS


