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CONTENEDORES

Ctra. Zaragoza Huesca Km 9,6 - Villanueva de Gallego - 50830 Zaragoza 1

MADERA
ACERO
PVC
PP

SUSPENDIDOS/FIJOS/CON RUEDAS

El armazón del módulo de madera, se fabrica en conglomerado 
de alta densidad, prensado calidad KF de 19 de grosor, recubier-
to con resinas melaminadas y la trasera está machihembrada 
con un espesor de 10 mm. Cantos de todas sus caras frontales, 
puertas y frentes chapeados en PVC.

Los frentes de los cajones se contruyen en estratificado 
post-formado blanco de alto brillo o gris mate a elegir.

El armazón del módulo de acero, se fabrica íntegramente en 
chapa de acero laminado en frío, calidad DC.01 según Norma EN 
10027, con un grosor de 0,8 mm. en doble panel, "tipo sánd-
wich" con omegas interiores reforzando el conjunto.

Todo el conjunto, tanto interior como exterior, recubierto con 
resina epoxi-poliéster para protegerlo ante agentes oxidantes.
Los frentes y puertas insonorizados interiormente

Estructuras de gran rigidez.
Sistema colgante que permiten  módulos suspendidos  deslizantes en toda la longitud de la mesa.
Sistema de ruedas que permiten  módulos girar 360º.
Flexibilidad de montaje y desmontaje para nuevas configuraciones.

ALTOS:  Para mesas de 75 y 90 de altura -  ESPECIALES Cm.
ANCHOS: 45 - 92, ESPECIALES Cm.

Bisagras con apertura de 270º, con freno al cierre que permite cerrar suavemente sin golpe.
Cumplen las normas DIN 4554, DIN 68857 Y DIN 68930.
El tirador de diseño fabricado en aluminio anodizado.
Diseñados, fabricados y certificados conforme a la norma UNE EN 14006:2020, UNE EN 13501/1:2019,
UNE EN 16121:2014 + A1:2017 y UNE EN 14727:2006.
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