
Las estructuras de las mesas son autoportantes, de gran rigidez, estabilidad y robustez, lo que permite soportar
perfectamente los equipos de laboratorio, reactivos y productos:
- Atendiendo a criterios de flexibilidad y futuras reconfiguraciones, las modulaciones de las mesas centrales y murales
son independientes entre sí. Se configuran con dimensiones varias para poder "sumar" distintas medidas totales,
presentando gran modularidad para adaptarse a futuros usos e instalaciones de nuevos equipos de laboratorio.
- Independencia para colocar debajo de la tapa de mesa módulos con distintos sistemas de movimiento: deslizantes,
extraíbles con ruedas, o con rodapié fijo.
- Van dotadas con una galería de servicios por la que se podrán pasar las distintas conducciones de electricidad, agua,
gas etc. Dichos servicios quedan completamente ocultos por medio de tapas registrables fácilmente desmontables.
- Las estructuras de las mesas están preparadas para que en el momento que se requiera, se les pueda dotar de
servicios de luz, agua, gas extras no contemplados en su inicio.

Materiales empleados en la fabricación de las estructuras.
Las estructuras de la mesa se construyen con tubos de acero al carbono laminado en frío, protegidas todas ellas a
partir de polvo termoendurecido de resinas epóxidas (epoxi-poliéster) de gran resistencia al ataque químico, a
impactos y abrasión.

Recubrimiento – pintura empleado en las estructuras
Recubrimientos en polvo basados en resinas poliéster formulados sin TGIC, que ofrece una excelente resistencia a la
luz y a la intemperie aplicado en una sola capa y sobre una gran variedad de sustratos.
Propiedades Físico-Mecanicas del recubrimiento
- Adherencia UNE 48 032 90%
- Resistencia al Impacto directo INTA 160266 CUMPLE
- Resistencia a la Corrosión UNE 56 843/ASTM B 287 250 h. mínimo
- Resistencia a la Humedad UNE 56 843/ASTM B 277 300 h. mínimo

Construida según UNE EN 13150 MESAS DE LABORATORIO (se aporta certificado)
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DISEÑO EN C
Las estructuras de las mesas en diseño C
- Sistema de nivelación alojado en su base, 2 unidades por pata
- Van dotadas con una galería de servicios por la que se podrán pasar las distintas conducciones de electricidad, agua, gas etc. Dichos servicios
quedan completamente ocultos por medio de tapas registrables fácilmente desmontables.
- Las estructuras de las mesas están preparadas para que en el momento que se requiera, se les pueda dotar de servicios de luz, agua, gas...no
planteados desde el inicio.
- Se podrán añadir multitud de accesorios como tomas de corriente extras, rj, otros grifos gas o agua.

Materiales empleados en la fabricación de las estructuras.
Las estructuras de la mesa se construyen con tubos de acero al carbono laminado en frío, protegidas todas ellas a partir de polvo termoendurecido
de resinas epóxidas (epoxi-poliéster) de gran resistencia al ataque químico, a impactos y abrasión.
Los elementos básicos de que se compone la estructura se fabrican con los siguientes materiales: 
-         Patas de mesa: Fabricadas con tubo de acero de calidad ST37.2, según norma DIN 2394 y DIN 2395.
-         Dimensiones: La sección de los perfiles para las patas es de tubo rectangular de 60x40x2 mm.
-         Travesaños: La unión de las patas se realiza con tubo de acero de la calidad anteriormente reseñada, siendo las secciones de 40x40x1.5 mm.,
40x20x1.5 mm. y perfil PDS 5851 para carriles de módulos deslizantes

Diseño:
Con lateral entre puestos que sobresaliera, al menos, 10 cm del borde de la mesa, de tal modo que dificulte la visión lateral. Su altura será de, al
menos 80 cm
Servicios:
- Pileta de acero inoxidable y grifo semi-automático;
- Sistema de iluminación con tres lámparas led de control independiente, de color rojo, verde y blanco, regulables en intensidad mediante un mando
situado en el frente 
- 1 toma de corriente alojada en carril electrico en PVc por puesto
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SERVICIOS MESA CATAS

GRIFO AGUA

ON-OFF ILUMINACION INTERIOR-TRASERA 
1 TOMA DE CORRIENTE
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TRAMPILLA - VENTANA SIST. CORREDERO
Dimensiones: 30x30

GALERIA DE SERVICIOS BAJO MESA. donde se alojan las conexiones
civiles de los servicios.
ACCESOS A TRAVES DE TRASERAS DESMONTABLES

PILETA DESAGUE

3 LUMINARIAS INDEPENDIENTES

LUMINARIA-PILOTO AVISO FIN CATA
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